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DA QUESTO PRIMO LOTTO
VANNO SCORPORATI TUTTI
| FALSI TELAI IN LEGNO,
| MONOBLOCCHI,
| SERRAMENTI ESTERNI
(ad eccezione del portone
sezionale dell'autorimessa
dell'autombulanza) E LA
MACCHINA ASCENSORE

STRATIGRAFIA SOLAIO COPERTURA:

- Travetti legno lamellare dim.=18x24cm
-Pannello OSB sp.=2cm

- Pannello isolante "Isotec Copertura" sp.=10cm
- Correntino in acciaio protetto preforato

per camera di ventilazione e struttura

di supporto del rivestimento di copertura sp.=4cm
- Rivestimento di copertura in "Rheinzink"

Rivestimento in "Rheinzink"
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Travetti in legno lamellare con soprastante
pannellatura in OSB sp.=25mm

Solettain c.a. sp.=15cm
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STRATIGRAFIA SOLAIO DI SOTTOTETTO: @
- Sdlaio laterocementizio sp.=30cm

Blocco YTONG MULTIPOR sp.=10 cm

Frangisole a catena motorizzato

ad impacchettamento verticale
Cornice in EPS sp.=4cm

Architrave per aperture YTONG

Blocco a U YTONG

Serramento ad anta ribalta in alluminio

338

Sezione 2-2

Intonaco tinteggiato

STRATIGRAFIA PARETE:
, - Intonaco e finitura sp.=1,5cm
:Muratura di tamponamento in blocchi
porizzati YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm
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STRATIGRAFIA PARETE: 7 +3.70 |
, - Intonaco e finitura sp.=1,5cm / +7 60 @ _ .
- Muratura di tamponamento in blocchi / . : Franglsole a catena motonz;ato
porizzati YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm / | ad impacchettamento verticale
. _ /
; - Intonaco e flnltura Sp_1 ’5cm // //————— i e : Serramento in a||umini0
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- QL Cornice in EPS intonacato sp.=4cm
N
— Soglia esterna in pietra di

Luserna sp.=3cm

;Blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD

sp.=40cm

Rivestimento in "Rheinzink"

Parapetto in acciaio e vetro

SEZIONE 2-2 - PIANTA PIANO PRIMO/SECONDO

Linea vita

Manto di copertura in "Rheinzink"

Barre fermaneve

Cornice in EPS intonacato sp.=4cm

Frangisole a catena motorizzato
ad impacchettamento verticale

Intonaco tinteggiato
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Rivestimento in "Rheinzink"

Parapetto in acciaio e vetro
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STRATIGRAFIA PARETE:
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STRA TIGRAFIA SOLAIO INTERPIANO:

- Pavimento in piastrelle in gres ceramico sp.=1cm

- Pavimento radiante e soﬁtofondo cementizio sp.=10,5¢cm

- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=8cm
L Materassino Upgrei8 sp.=1cm

- Sq'laio laterocementizio sp.=30cm

- Intonaco e finitura sp.=1,5cm

-Muratura di tamponamento in blocchi
porizzati YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm
- Intonaco e finitura sp.=1,5cm

Serramento ad anta ribalta in alluminio

- Isolante in lana di roccia sp.=6¢cm

Blocco porizzato YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm

- Vano tecnico pfr passaggio impianti sp.=53cm
- Controsoffittatura in cartongesso sp.=1,25cm
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Pavimento in gres ceramico

Sottofondo

Impermeabilizzazione con "Mapelastic"

Massetto di pendenza sp. variabile

Pannello in XPS sp.=6cm

Parapetto in acciaio e vetro
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T E% Listellatura di fissaggio DIM.=9x6cm

Pannellatura in OSB
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STRATIGRAFIA SOLAIO INTERPIANO:

- Pavimento in piasi‘trelle in gres ceramico sp.=1cm

- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm

- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=8cm
- Materassino Upgrei8 sp.=1cm

- Saolaio laterocementizio sp.=30cm

- Isblante in lana di roccia sp.=6cm

Rivestimento in "Rheinzink"

Lastra YTONG MULTIPOR sp.=10cm

Blocco porizzato YTONG CLIMAGOLD sp.=30cm
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Soglia in pietra di Luserna sp.=3cm

Impermeabilizzazione con "Mapelastic”

Pavimento in gres ceramico da esterno sp.=1cm
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Corrimano metallico dim.=@42mm

Lastra in vetro stratificato

di sicurezza sp.=6+0,78+6mm
Montante metallico dim.=50x50x3mm

Frangisole a catena motorizzato

ad impacchettamento verticale

Intonaco tinteggiato

Rivestimento in "Rheinzink"

Corrimano metallico dim.=@42mm

Lastra in vetro stratificato

di sicurezza SP.=6+0,78+6mm
Montante metallico dim.=50x50x3mm

Rivestimento in "Rheinzink"

Cornice in EPS intonacato sp.=4cm
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SEZIONE 3-3
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