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Strisciata facciata - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

STRATIGRAFIA SOLAIO COPERTURA:
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Frangisole a catena motorizzato

ad impacchettamento verticale

Serramento ad anta ribalta in alluminio

|
STRA:TIGRAFIA PARETE:
- Intonaco e finitura sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi
porizzati YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm
- Intonacg e finitura sp.=1,5¢cm

|

Cornice in EPS intonacato sp.=4cm

Davanzale in EPS intonacato sp.=variabile

Lo i

SEZIONE 2-2 - PIANTA PIANO SEMINTERRATO - PRIMO - SECONDO

- Trave legno lamellare dim.=18x24cm

-Pannello OSB sp.=2cm

- Pannello isolante "Isotec Copertura” sp.=10cm
- Correntino in acciaio protetto preforato

per camera di ventilazione e struttura

di supporto del rivestimento di copertura sp.=4cm
- Rivestimento di copertura in "Rheinzink"
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Torrino vano corsa ascensore

Finestra da tetto tipo "Velux"

in alluminio

Manto di copertura in "Rheinzink"
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- Pavimento in piastrelle in gres ceramico sp.=1cm .
- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm AN

- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=10,5cm
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- Sottofondazione in cls magro sp.=8cm
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PROSPETTO

sezionale dell'autorimessa
dell'autombulanza) E LA
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